EXEMPLE D'UTILISATION AVEC MODULE ELECTRIQUE

CARACTERISTIQUES / ENCOMBREMENTS (en mm) SANS liaison cuivre TR i . ,m
effort maxi sur le cable a la sortie de télécommande : 100 daN. = = ‘r,)
40 Détecteur
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LE LR
Q.;” Y 3 Type module Télécommande Caractéristiques Alimentation 230 Vea
//’\‘b T 70 Pression mini |Volume & consommation
Y Pneumatique SANS liaison cuivre 10 bar 002L 3041
Pneumatique AVEC kaison cuivre 10 bar 0,02L 3041-10
Electrique 24 Vec rupture 16W 0,07A 3042 Oriand do siciat & indeter
Electrique 24 Vec émission 35W 0,15A 3043
Electrique 48 Ve rupture 16W 0,03A 3044
Electrique 48 Vcc émission 35W 0,07 A 3045
EXEMPLE D’UTILISATION AVEC MODULE PNEUMATIQUE .
REFEHE"CES —— EXEMPLE D’UTILISATION AVEC MODULES PNEUMATIQUE ET OIE
DCM / DAC modulaire DAC modulaire (sans levier en fagade) B ‘EF 4
ie cible r
Capot métal Capot plastique Capot métal Capot plastique 5 8
Boitier rouge 3040-16 3040-16 P 3040-18 3040-18 P
Boitier beige RAL 1013 3040-15 3040-15P 3040-17 3040-17 P DAD
130
PIECES DE RECHANGE v
Manivelle Boitier de protection
Réf. : 3090 ® Rouge : REf. : 3081 Alimentation 230 Vca
~
( Beige : Réf. : 3981-10
205




